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NICKEL ALLOY WIRE

Alloy Packing Size Diameters(mm) Weight(kg)

NMN NiCrMo3
NMN NiCr3

Plastic Spool
DIN 300 1.00 to 2.40 15

DIN 320 1.00 to 2.40 20

Iron Basket
BS 300 1.00 to 2.40 15

BS 415 1.00 to 2.40 25

Coil Id 300-500 1.80 to 5.00 40 to 150

Drum 1.00 to 1.60 150 to 200

stainless STEEL WIRE

Alloy Packing Size Diameters(mm) Weight(kg)

AISI 304
AISI 308
AISI 316
AISI 410
AISI 420

Plastic Spool
DIN 300 1.00 to 2.40 15

DIN 320 1.00 to 2.40 20

Iron Basket
BS 300 1.00 to 2.40 15

BS 415 1.00 to 2.40 25

Coil Id 300-500 1.80 to 5.00 40 to 150

Drum 1.00 to 1.60 150 to 200

ALUMINIUM WIRE

Alloy Packing Size Diameters(mm) Weight(kg)

AL1050
AL1070
AL1080

Plastic Spool
DIN 300 1.00 to 2.40 7

DIN 320 1.00 to 2.40 10

Iron Basket
BS 300 1.00 to 2.40 7

BS 415 1.00 to 2.40 12

Coil Id 300-500 1.80 to 5.00 20 to 50

Drum 1.00 to 1.60 40 to 80

METALLIZING/THERMAL SPRAY COATING WIRE
FILO PER PROCESSI DE METALLIZZAZIONE/THERMAL SPRAY
FILS POUR PROCÉDÉS DE MÉTALLISATION/THERMAL SPRAY
DRAHT ZUR METALLISIERUNG/THERMAL SPRAY

PACKING FOR METALLIZING/THERMAL SPRAY COATING WIRE
IMBALLO PER METALLIZZAZIONE/TERMICHE SPRAY COATING FILO - EMBALLAGE POUR MÉTALLISATION/THERMAL SPRAY COATING WIRE - 

VERPACKUNG FÜR DIE METALLISIERUNG/THERMAL SPRAY COATING WIRE

MECHANICAL PROPERTIES
CARATTERISTICHE MECCANICHE - CARACTERISTIQUES MECANIQUES - MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

As required by customer Secondo richiesta del cliente Selon spécification nach Kundenwunsch

Other sizes, qualities and packaging are available upon request
Altri diametri, leghe ed imballi sono disponibili a richiesta
Selon vos demandes, nous pouvons réaliser d’autres diametres alliages et conditionnements
Andere Abmessungen, Qualitäten und Verpackungen auf Anfrage
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MECHANICAL PROPERTIES
CARATTERISTICHE MECCANICHE - CARACTERISTIQUES MECANIQUES - MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Novametal USA - F UK D

Annealed - Ricotto - Recuit - geglüht 0 0 .10

1/4 Hard - 1/4 Crudo - 1/4 Écroui - 1/4 hart H12 (H22 to H32) H2 .24

Half hard - Semicrudo - 1/2 Écroui - halbhart H14 (H24 to H32) H4 .26

3/4 Hard - 3/4 Crudo - 3/4 Écroui - 3/4 hart H16 (H26 to H36) H6 .28

Hard drawn - Crudo - Écroui - hartgezogen H18 (H28 to H38) H8 .30

SURFACE FINISHES/COATINGS
STATO SUPERFICIALE - ÉTAT DE SURFACE - OBERFLÄCHENZUSTAND

Bright Lucido Poli Brillant hellblank

White annealed Ricotto bianco Recuit blanc weissgeglüht

DIAMETERS
DIAMETRI - DIAMETRES - DURCHMESSER

Standard from 0.80mm to 8.00mm

Larger/smaller diameters available on request 
Diametri maggiori/minori fornibili su richiesta 
Diamètres supérieurs/inferieurs sont livrès sur demande 
Grössere/kleinere Abmessungen auf Anfrage

PRODUCT AVAILABILITY
DISPONIBILITÀ PRODOTTO  - PRODUITS DISPONIBLES - VERFÜGBARE WERKSTOFFE

AL W.Nr. DIN AFNOR

1050 3.0255 Al99.5 A5

5019 3.3555 AlMg5 A-G5

5005 3.3315 AlMg1

5051 3.3326 AlMg1.8 A-G2

5052 3.3523 AlMg2.5 A-G2.5C

5082 3.3345 AlMg4.5

5154 3.3536 AlMg3.5 A-G3C

5754 3.3536 AlMg3 A-G3M

6101 3.3206 AlMgSi0.5 A-GS

6082 3.2315 AlMgSi1 A-SGM0.7

ALUMINIUM WIRE
FILO DI ALLUMINIO
FIL D'ALUMINIUM 
ALUMINIUM DRAHT
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COIL
MATASSA  - COURONNE - RINGE

Ø mm 2.00 to 6.00

Weight (kg) 20 to 50

Ø int. mm 560

SPIDER
BADERNA - DÉVIDOIR - KRONENSTOCK

Ø mm 2.00 to 6.00

Weight (kg) 150 to 300

CARDBOARD COIL (Z2)
BOBINA (Z2) - BOBINE TRANCANNÉE (Z2) - PAPPZYLINDER (Z2)

Ø mm 1.90 to 5.50 1.90 to 5.50

Weight (kg) 100 to 200 200 to 400

Ø int. mm 380 500

Grades and Chemical Composition
MARCHE E COMPOSIZIONE CHIMICA - NUANCES ET COMPOSITIONS CHIMIQUES - WERKSTOFFE UND CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

AL W.Nr. DIN AFNOR Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al Others

1050 3.0255 Al99.5 A5 0.17 max 0.27 max 0.02 max 0.03 max 0.03 max 0.03 max 0.05 max 0.02 max 99.50 0.15 max

5019 3.3555 AlMg5 A-G5 0.15 max 0.30 max 0.05 max 0.10 to 0.16 4.50 to 5.00 0.05 to 0.15 0.10 max 0.05 max 0.15 max

5005 3.3315 AlMg1 0.30 max 0.70 max 0.20 max 0.20 max 0.50 to 1.10 0.10 max 0.25 max

5051 3.3326 AlMg1.8 A-G2 0.25 max 0.35 max 0.05 max 0.20 max 1.80 to 2.10 0.10 max 0.10 max 0.05 max 0.15 max

5052 3.3523 AlMg2.5 A-G2.5C 0.20 max 0.35 max 0.05 max 0.10 max 2.20 to 2.80 0.15 to 0.30 0.10 max 0.05 max 0.15 max

5082 3.3345 AlMg4.5 0.15 max 0.30 max 0.05 max 0.10 max 4.20 to 4.80 0.10 max 0.10 max 0.05 max 0.15 max

5154 3.3536 AlMg3.5 A-G3C 0.15 max 0.35 max 0.10 max 0.20 to 0.40 3.10 to 3.70 0.10 max 0.10 max 0.05 max 0.15 max

5754 3.3536 AlMg3 A-G3M 0.15 max 0.30 max 0.05 max 0.20 to 0.35 2.70 to 3.30 0.15 max 0.10 max 0.05 max 0.15 max

6101 3.3206 AlMgSi0.5 A-GS 0.50 to 0.60 0.30 max 0.05 max 0.05 0.45 to 0.55 0.05 max 0.05 max 0.05 max 0.15 max

6082 3.2315 AlMgSi1 A-SGM0.7 0.90 to 1.10 0.30 max 0.10 max 0.04 to 0.06 0.90 to 1.20 0.10 max 0.10 max 0.05 max 0.15 max

PACKING FOR ALUMINIUM WIRE
IMBALLO ALLUMINIO PER FILO - EMBALLAGE FIL D'ALUMINIUM 

VERPACKUNG FÜR ALUMINIUMDRAHT

ALUMINIUM WIRE
FILO DI ALLUMINIO
FIL D'ALUMINIUM 
ALUMINIUM DRAHT

STEEL REEL K760
ROCCA DI FERRO - TOURET MÉTALLIQUE - STAHLSPULE

Ø mm 0.80 to 2.70

Weight (kg) 50 to 100

WIRE BASKET
CESTELLO - BOBINE MÉTALLIQUE - KORBSPULE

Ø mm 0.80 to 2.40

Weight (kg) 7 max

Other sizes, qualities and packaging are available upon request
Altri diametri, leghe ed imballi sono disponibili a richiesta
Selon vos demandes, nous pouvons réaliser d’autres diametres alliages et conditionnements
Andere Abmessungen, Qualitäten und Verpackungen auf Anfrage
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Austria
Federica Colombo
Tel: +41 91 640 8321
Fax: +41 91 640 8305
f.colombo@novametal.com

Belgium
Jean-Louis Ruvicini
Tel: +33 1 39 09 34 47
Fax: +33 1 39 09 34 48
jl.ruvicini@novametal.com

Brazil
Claudio Marciano
Tel: +55 12 36 44 4500
Fax: +55 12 36 44 4501
c.marciano@novametal.com.br

Czech Republic
Milan Habetin 
Milan Tomek
Tel: +420 267 107 241
Fax: +420 267 107 248
habetin@almio.cz 
tomek@almio.cz
 

Denmark
Bo Klahr
Tel: +46 (221) 10054
Fax: +46 (221) 14910
b.klahr@novametal.com

Finland
Bo Klahr
Tel: +46 (221) 10054
Fax: +46 (221) 14910
b.klahr@novametal.com

France
Jean-Louis Ruvicini
Tel: +33 1 39 09 34 47
Fax: +33 1 39 09 34 48
jl.ruvicini@novametal.com

Germany
Mark Harris
Tel: +49 2371 436153
Fax: +49 2371 436155
harris@novametal.de

Netherland
Federica Colombo
Tel: +41 91 640 8321
Fax: +41 91 640 8305
f.colombo@novametal.com

Hungary
Attila Gheghe
Tel: +36 20 916 1076
Fax: +36 28 630 403
a.gherghe@novametal.com

Ireland
Neville Harrison
Richard Rogers
Tel: +44 (0) 1384 400992
Fax: +44 (0) 1384 401011
sales@techwire.co.uk

Italy
Luca Rocca
Tel: +41 91 640 8361
Fax: +41 91 640 8305
l.rocca@novametal.com

Mexico
Leon Sametz
Tel: +55 5705 1258
Fax: +55 5535 0385
lsametz@trefilados.com 

Norway
Bo Klahr
Tel: +46 (221) 10054
Fax: +46 (221) 14910
b.klahr@novametal.com

Portugal
Roger Gimenez
Tel: +34 93 84 06 756
Fax: +34 93 84 09 139
r.gimenez@novametal.com

South Africa
Colin Roberts
Tel: +27 (0)11 824 7600 
Fax: +27 (0)11 824 3915
colin.roberts@wpss.co.za

Spain
Roger Gimenez
Tel: +34 93 84 06 756
Fax: +34 93 84 09 139
r.gimenez@novametal.com

Sweden
Bo Klahr
Tel: +46 (221) 10054
Fax: +46 (221) 14910
b.klahr@novametal.com

Turkey
Argun  Şahenk
Tel: +90 (216) 688 6947
Fax: +90 (216) 688 6946
a.sahenk@novametal.com

United Kingdom
Neville Harrison
Richard Rogers
Tel: +44 (0) 1384 400992
Fax: +44 (0) 1384 401011
sales@techwire.co.uk

USA
Steve Pass
Tel: +1 404 272 5753
Fax: +1 770 945 5818
s.pass@novametal.com

NOVAMETAL AROUND THE WORLD 
NOVAMETAL NEL MONDO
NOVAMETAL DANS LE MONDE
NOVAMETAL WELTWEIT
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Switzerland
Federica Colombo
Tel: +41 91 640 8321
Fax: +41 91 640 8305
f.colombo@novametal.com


